
 

  

 

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO 

RADIADOR DE ÓLEO - CRF 250F 

GERAÇÃO II 



 

  

  

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DO RADIADOR DE ÓLEO GERAÇÃO II 

  

MARCA 4WIN RACING PARTS:   

   

1° PASSO: Desmontar a tampa lateral direita (tampa da embreagem) da motocicleta.   

2° PASSO: Conforme os pontos abaixo, o Ponto 1 corresponde a saída do óleo do motor, 

o qual deve ser feito rosca M10X1,25 para conectar o parafuso de isolamento do óleo, 

na parte frontal deve ser feito um canal de 10mm de diâmetro com 10mm de 

profundidade para encaixe do conector das mangueiras. No Ponto 2, é necessário um 

furo de 10mm de diâmetro para encaixar o conector de mangueiras. É necessário 

também a furação de dois parafusos para fixação do conector de mangueiras, com rosca 

M6X1,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto 2: retorno do 

óleo do radiador. 

Ponto 1: saída de óleo da 

bomba e envio para o radiador. 



 

3° PASSO: Após isto pode ser recolada a tampa direita no local.   

4° PASSO: Fixar as mangueiras no radiador, utilizando os parafusos M10, com as arruelas 

para vedação do óleo. Indicado utilizar trava rosca em todos os parafusos devido a 

dilatação térmica alta que o sistema possui. Mangueira de maior tamanho é fixada na 

parte superior do radiador. 

5° PASSO: Fixar o radiador no local, conforme indicado nas imagens abaixo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remover parafuso 

original e colocar o 

parafuso do kit. Antes 

de encaixar o suporte 

do radiador, colocar 

uma arruela para 

afastamento. 



 

6° PASSO: Colocar parafuso sem cabeça para isolar passagem de óleo apenas para o 

radiador. Aplicar trava rosca neste parafuso para não ter possibilidade de se soltar. O 

parafuso é instalado no Ponto 1 conforme a foto da tampa do motor. 

 

OBS.: ESTE PARAFUSO APENAS É UTILIZADO NA CRF 250F, SE FOR UTILIZADO A TAMPA 

DA TWISTER QUE JÁ POSSUI RADIADOR, NÃO É NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DO 

MESMO. 
 

 

 

 

 

7° PASSO: Instalar as buchas e oring conforme a foto abaixo: 

OBS.: CASO FOR UTILIZADO A TAMPA DA TWISTER, QUE JÁ POSSUI AS FURAÇÕES PARA 

O RADIADOR É NECESSÁRIO INSTALAR UM ORING SOBRE O OUTRO, PARA A CORRETA 

VEDAÇÃO. ISSO DEVIDO AO CANAL DA TAMPA DA TWISTER SEM BEM MAIS 

PROFUNDO. 

 

 

 

 

 

 

 8° PASSO: Com o conector montado, aplicar o mesmo na tampa e fixa-lo com os 

parafusos allen que acompanham o kit. Por final, apertar as mangueiras no 

conector, pode ser utilizado um alicate para evitar que as mangueiras torcem 

durante o aperto. Segue foto do sistema instalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a finalização da montagem, na quantidade de óleo original deve ser acrescentado 

150ml. 



 

 

9° PASSO: Tire uma foto do seu radiador instalado e marque nós da 4WIN RACING PARTS 

nas redes sociais. 

 

 
  

 

  

10° PASSO: Acione o seu motor e curta a sua moto nas pistas ou trilhas do jeito que você 

preferir...BRAPPPP!!!   

 

 

FIQUE LIGADO NAS NOSSAS PÁGINAS PARA ESTAR SABENDO DE TODAS AS 

NOVIDADES E LANÇAMENTOS QUE A EQUIPE 4WIN PARTS ESTÁ TRAZENDO PARA 

VOCÊ. @4WINPARTS 


